TOSHIBA 


【• • gigabeat g 40 /G22 /Gio /G5 

ネットワーク編取扱説明書 


本書は、東芝デジタルオーデイオプレーヤー呂 i 呂 abeat をネットワークに 
接続するための設定や接続のしかたを説明しています。 


本 gigabeat の充電スタンドには US 目1.]コネクター ( A ポート）びあり、市販の 
USB LAN アダプターなどを使って gigabeat をネットワークに接続することびで 
さます。 

USB 接続の場合は、 USB ケーブルの届く範囲に gigabeat を置く必要びあります 
び、ネットワーク接続の場合は、パソコンから離れた場所でち、ネットワーク経由 
でパソコンからオーディオデータを転送することや、 gi 呂 abeat 内の編集びできま 
す。 

また、 gigabeat をネットワークドライブに割り当てて、ファイルヴーパーのように 
便つこともでをます。 



用上のごを意 


• 無線 LAN 製品ご使用時におけるセキユリテイに関ずるごを意 

無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線ア 
クセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続 
び可能であるという利点びあります。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁等）を越えてすべての場所に届< ため、 
セキュ U テイに関する設定を行っていない場合 au 下のような問題び発生する可能性びあり 
ます。 


•通信内容を盗み見られる 

悪意ある第兰ちび、電波を故意に傍受し、 

ID やパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報 
メールの内容 

等の通信内容を盗み見られる可能性びあります。 

•不正に侵入される 

悪意ある第兰ちび、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 

個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩） 

特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） 

傍受した通信内容を書さ換えて発信する（改ざん） 

コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊） 

などの行為をされてしまう可能性びあります。 

本来、無線 LAN カードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するための 
セキュリティの仕組みを持っていますので、無線 LAN 製品のセキュ IJ ティに関する設 
定を行って製品を使用することで、その問題び発生する可能性は少なくなります。 

当社では、お客様び、セキュ IJ ティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分 
理解したうえで、お客様自身の判断と責任においてセキュ IJ ティに関する設定を行い、 
製品を使用することをお奨めします。 
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♦ツトワークの接続例 


参無線 LAN の接続例 

a 

° 無線 LAN ルータ、 

無線 LAN アクセスポイントなど 



•有線 LAN の接続例 


poouuil ル-夕や八ブなど 



• 使用条件 

アクセスポイント、ルータの設定などびでさていて、ネットワークび接続でをる状態で 
あること。 

• 動作確認済の機器について 

市販の USB LAN アダプターを購入して、 gigabeat の充電スタンドに接続してお使 
いください。 

USB LAN アダプターの動作確認済機器： 

BUFFALO USB ポート用無線 LAN KEY 型アダプタ WLI - USB - KB 11 

そのほかの動作確認済機器については_1^(下のホームぺージをご覧ください。 

http :// www . toshiba . co . jp / mobileav / auclio / lanaclapter / 

なお、すべての機器での動作保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 

























トワークに接続する手順 


1ネットワークモジュールを留呂 abeat にインストールする（〇6ぺージ) 



2最初に USB ケーブルで呂 igabeat をパソコンに接続し、ネットワークの設定を 
する （08 ページ） 



3 gigabeat と USB LAN アダプターを充電スタンドに接続し、ネットワークに 
接続する（010ぺージ） 


MEG1 日1、 MEG 日已日は、充電スタンドび付属されていません。ネットワーク機能をお 
使いになる場合は、別売の充電スタンド（形名 MEG 日 CS11) をお買い求めください。 










♦ットワークモジュールをインストールする 

呂 igabeat にネツトワークモジュールをインス I -- ルします。 



パソコンに gigabeat を USB ケーブルで接続ずる 

C > TOSHIBA Audio Application 取扱説明書] 2 ぺージをご覧ください。 


2 


付属のソフトウエア CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドラ 
イブに挿入ずる 



CD - R 日 M び自動認識され、セット 
アップ画面び表示されます。 

• セットアップ画面び表示されない場 
合は、エクスプ □- ラなどから CD - 
ROM の中の rinstall . exe 」 をダブ 
ルク IJ ックしてください。 


团 


「 gigabeat へのネットワークモジュールのインストール」 
ボタンをクリックずる 



「ソフトウてア使用許諾契約書」画面 
び表示されます。 



































4 使用許諾契約をよくお読みいただき、内容にご同意いただい 
一^た上で「同意ずる」ボタンをクリックずる 




gigs beat へのネツトワークモジュールのインストール手順 


gi 货 beat へのネットワークモジユールのインストール ( 3巧の手順で巧し、ます 

ステッブ1パソコンに gigabeat を接続する 

ステッブ2ネットワークモジユー J レを gi 助 beat にコビーする 

ステッブ3イのコンから gigabeat を取りはすす 


<戻る©」 


巧::還器邸: E : 或 


呂 i 呂 abeat へのネットワークモジユー 
J レのインス I J レ手順の画面び表示さ 
れます。 


4 JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

ク II 画面にしたがってインストールずる 

oil インスIルが完了した！5、引き続きネットワークの設定を 
ずる 

このあとネットワークの設定をしない場合は、パソコンから gigabeat を取りはずし 
てください。 

呂 igabeat の取りはずしかたは、 TOSH 旧 A Audio Application 取扱説明書] 4ぺ一 
ジをご覧ください。 























ネットワークの設定をする 


TOSHIBA Audio Application を使ってネットワークの設定をします。 


パソコンに gigabeat を USB ケーブルで接続する 

C > TOSHIBA Audio Application 取扱説明書] 2 ぺージをご覧ください。 
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TOSHIBA Audio Application を起動する 

' ナビゲーシヨン画面び表示されます。 


「表示」メニューの「オプション」をクリックずる 

「オプション設定」ダイア□グび表示され 


ます。 



ちまビット7ツフつバル(巨):に:がのが am Files¥TOSHIBA¥Audio Applic が ion 相 ie.| 诊賜〕 


m Files¥TO 
表示拉 i 


巨み 




OK J I キ V ンたル ] 巧用(鸟） 


「通信」タブをクリックずる 



© IP か'レスを自れ的に巧巧するに〉 

〇;大朋 P 7ドレスをほう运)： 

IP がレス①： I 192168 0 ; 

サフ''ネット？スク(の L 255~頑~255 


テつ:!ルトク’'-トウIイ也)：|_192—168 


:就*诺孰娜1«»!鉛。 


「通信」の設定画面び表示されます。 


] にキャン t ル I _迪巧曲 
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設定ずる 

' コンピュータ名：ネットワーク上で gigabeat を識別するための名前を入力します。 
ワークグループ：ネットワーク上の所属するワークグループ名を入力します。 
ユーヴー名 ：パソコンの Windows で使用しているユーヴー名を入力します。 

パスワード ..) (ソコンの Windows で使用しているノ くスワードを入力します。 

IP アドレスび自動的にコンピュータに割り当てられる環境の場合には rip アドレス 
を自動的に取得する」をチェックします。自動的に割り当てられない場合は、「次の 
IP アドレスを使う」をチェックし、 IP アドレス、ヴブネットマスク、デフオルトゲー 
トウエイを入力します。 


無線 LAN を使って接続する場合は、「ワイヤレスネットワーク設定」をク IJ ックし 


ます。 

設定したあと 「OK」 をク IJ ックします。 



無線 LAN ルータと同じ SSID (ネットワ 
ーク名）を入れます。 


暗号化キー (WEP) を使用しない場合は 
「オープンシステム」を、暗号化キー 
(WEP) を使用する場合は「共有キー」 
を選択してください。 

•-暗号化しないか、 WEP (64 ビット)また 
は WEP (128 ビット）かを選びます。 

—— WEP を選んだ場合、 WEP キーの形式を 
選びます。 

—— WEP を選んだ場合、無線 LAN ルータと同 
じネットワークキーを2か所に入れます。 

——1、2、3、4のどれかを選びます。 


6 「0 K 」 をクリックずる 

「オプション設定」ダイア□グび閉じます。 

|1 jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 

/ パソコンか5 gigabeat を取りはずず 

C> TOSHIBA Audio Application 取扱説明書] 4 ぺージをご覧ください。 

ご注意！- 


• ネットワークモジュールをインストールすると、呂 igabeat のルートフオルダに「呂 b- 
net.bin」 というファイルび作成されます。このファイルはネットワーク接続に必要です 
ので、削除しないでください。誤って削除した場合は再度「ネットワークモジュールを 
インス!-ールする」と「ネットワークの設定をする」を行ってください。 





















































トワークに接続する 


無線 LAN アダプターを使って接続する例で説明します。 


1 J JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJ JJJ JJJ JJJJJJJJ 

無線 LAN アダプターを巧電スタンドに接続ずる 



4 gigabeat の電源を入れる 


jIJ gigabeat を巧電スタンドに接続ずる 

「オーディオ再生」か「ネットワーク」かを選択する 
画面び表示されます。 

•「LAN 切換設定」（〇 gigabeat 取扱説明書4己 
ページ）び「常にネットワーク」または「常にオー 
デイオ再生」に設定してある場合は、この画面は表 
示されません。 


的 




LAN 切換選択 


才ーデイオ再生 


ネットワーク 


I ■こ 


4 gigabeat 本体のジョグスイッチを上/下に移動して「ネッ 
' 一一 ' トワーク」を選び、ジョグスイッチを巧ず 

ネットワークに接続されます。 

• LAN 切換選択画面は、 MENU ボタンを押して 「LAN 切換選択」を選んでち表示 
でさます。 


过 


TOSHIBA Audio Application を起動ずる 

ナビゲーシヨン画面び表示されます。 




















I JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

6 ツールバーの「ネットワークドライブの割り当て/切断」ボ 
•タンをクリックずる 



「ネッ h ワークドライブの割0当て」ダイア □ 
グび表示されます。 


ドライブを選択します。 


/I 割り当てるドライブを選び、 roK 」 をクリックずる 

「ネッ h ワークドライブの割0当て」ダイア□グび閉じ、割0当てたドライブび 
呂 igabeat のアイコンに変わります。 

• 接続後、 gi 呂 abeat に才ーディオデータを転送する方法は、 US 目接続時と同じです。 
• ネットワークドライブを切断する場合は、「ツール」バーの「ネットワークドライ 
ブの割り当て/切断」ボタンをもう一度ク IJ ックします。 


クお夕 16 ち 


• 手順]から3は、順番び変わってち接続でさます。 

• USB ケーブルでパソコンと接続中は、ネットワークに接続できません。 
• ネットワークに接続中は、 US 目ケーブルでパソコンと接続できません。 


ネットワークを切断ずる 


I I JJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJ JJJJJJJJJJJJ JJJJJJ JJJJJJJ 

[7 Igigabeat 本体のボタンのどれかを 2 秒上巧ず 

ネットワーク接続を終了し、ナビ画面び表示されます。 

• MENU ボタンを押し、 「LAN 切換選択」を選び、その中の「オーディオ再生」を 
選んでちネットワーク接続を終了でさます。 


• この取扱説明書に描かれているイラスト、画面表示などは見やすくしているために実際 
とは 多少異なる場合びあります。 

• アイコンの表示位置などは変更になる場合びあります。 




























株式会な まま 

デジタルメディアネットワーク社 
映像システム事業部 
干]日己一 8日日]東京都港区芝浦] -]-] 

* 所在地は変更になることびありますのでご了承ください。 

GX1C0004RB10 
PX1C0004R 巳 AA 
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